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• Écrans jusqu'à 86" (VESA 100x100 - 900x600)
•  L'installation se fait en quelques minutes
•  Solution parfaite pour les écrans tactiles grâce sa con-
 ception robuste et aux stabilisateurs d'écran tactile 
•  Réglable manuellement en 4 positions de hauteur pré-
 réglées

• Poignées pratiques
• Roues pivotantes solides à double blocage 
• Tablette multimédia et support pour matériel   
 audiovisuel inclus 
• Supports verrouillables (cadenas non inclus)
• Emballé partiellement pré-assemblé

FL50-525BL1
Taille de l'écran: 55-86"
Capacité: 76 kg
Hauteur: 106-136 cm

FL50-525WH1
Taille de l'écran: 55-86"
Capacité: 76 kg
Hauteur: 106-136 cm

Accessoires:                                                                                                                 
                                                                                                                                                      
                                          

AV2-500BL/WH:  Kit vidéobar universel
ABL-875:   Blocage de frein de roue

Écrans jusqu'à 86″ (VESA 900x600) 

Capacité de poids de 76 kg

Poignées pratiques

Stabilisateurs d'écran tactile

Tablette multimédia réglable en hauteur, 
installation optionnelle (montable à l'avant 
et à l'arrière)

Roues solides et verrouillables de 75 mm 

Support de matériel audiovisuel, 
installation optionnelle

Supports verrouillables

Réglage manuel de la hauteur 
(129-139 cm)

Installation fl exible du kit vidéobar universel en option 
(au-dessus ou au-dessous de l'écran)



•  Écrans jusqu'à 110" (VESA 200x200 - 1100x600)
•  L'installation se fait en quelques minutes
•  Solution parfaite également pour les écrans larges et ultra-
 larges de 105" (tactiles) grâce à sa conception robuste
•  Réglable manuellement en 4 positions de hauteur pré-
 réglées
• Tablette multimédia et compartiment pour hardware 
 verrouillable inclus

• Poignées pratiques
• Roues pivotantes solides à double blocage 
•  Base large pour un accès facile à l'écran (tactile)
• Supports verrouillables (cadenas non inclus)
•  Profi l de faible profondeur pour faciliter le passage 
 des portes
• Emballé partiellement pré-assemblé

FL50-575BL1
Taille de l'écran: 65-110"
Capacité: 125 kg
Hauteur: 129-139 cm 

FL50-575WH1
Taille de l'écran: 65-110"
Capacité: 125 kg
Hauteur: 129-139 cm

Écrans jusqu'à 86″ (VESA 1100x600)

Capacité de poids de 76 kg

Poignées pratiques

Tablette multimédia, installation 
optionnelle (montable à l'avant 
et à l'arrière)

Roues solides et verrouillables de 100 mm

Supports verrouillables

Réglage manuel de la hauteur 
(129-139 cm)

XL XL

Accessoires:                                                                                                                   
                                                                                                                                                      
                                          

AV2-500BL/WH:    Kit vidéobar universel
AWL-250BL18:    Kit d'extension VESA 800
ABL-875:    Blocage de frein de roue

Compartiment pour hardware verrouillable 
(installation facultative) Installation fl exible du kit vidéobar universel en option 

(au-dessus ou au-dessous de l'écran)



• Écrans jusqu'à 75" (VESA 100x100 - 600x400)
• Réglable manuellement en hauteur 
• Compartiment pour hardware verrouillable inclus
• Poignées pratiques réglables en hauteur

• Roues pivotantes solides à double blocage ou plaque de sol
• Supports verrouillables (cadenas non inclus)
• Gestion interne des câbles avec diverses entrées et sorties 
• Emballé de manière compacte

FL50S-825BL1
Taille de l'écran: 37-75"
Capacité: 70 kg
Hauteur: 104-157 cm

FL50S-825WH1
Taille de l'écran: 37-75"
Capacité: 70 kg
Hauteur: 104-157 cm

partenaire de

PROFESS IONAL

Kit caméra et multimédia avec adaptateur Logitech 
Kit caméra et multimédia avec adaptateur Bose Professional
Kit vidéobar universel
Blocage de frein de roue                  

Accessoires:                                                                                                               
                                                                                                                                                      
                                          

AFLS-825BL1/WH1:
AV1-875BL:
AV2-500BL/WH:
ABL-875:

FL45S-825BL1
Taille de l'écran: 37-75"
Capacité: 70 kg
Hauteur: 104-157 cm

Capacité de poids de 70 kg

Installation fl exible du kit vidéobar universel en option 
(au-dessus ou au-dessous de l'écran)

Compartiment pour hardware
verrouillable (installation facul-
tative, paysage ou portrait)

Gestion interne des câbles avec diverses
entrées et sorties (en haut, au milieu où est 
placé le médiaplayer et sous le chariot)

Poignées pratiques réglables en hauteur

Étagère AV en option, adaptée
par exemple à Logitech Tap

Réglable manuellement en hauteur 
(104-157 cm)

Écrans jusqu'à 75″ (VESA 600x400)

Roues solides et verrouillables de 100 mm 
ou plaque de sol

Supports verrouillables



• Écrans jusqu'à 100" (VESA 100x100 - 800x600)
• Réglable en hauteur motorisé (35 mm/sec) 
•  Compartiment pour hardware verrouillable inclus
• Poignées pratiques 
• Télécommande fi laire

• Système anti-collision pour plus de sécurité 
• Roues pivotantes solides à double blocage ou plaque de sol 
• Supports verrouillables (cadenas non inclus)
• Gestion des câbles 
• Partiellement pré-assemblé et emballé de manière compacte

FL55-875BL1
Taille de l'écran: 55-100"
Capacité: 110 kg
Hauteur: 111,3-176,3 cm

FL55-875WH1
Taille de l'écran: 55-100"
Capacité: 110 kg
Hauteur: 111,3-176,3 cm

WL55-875BL1
Taille de l'écran: 55-100"
Capacité: 110 kg
Hauteur: 98-163 cm

WL55-875WH1
Taille de l'écran: 55-100"
Capacité: 110 kg
Hauteur: 98-163 cm

partenaire de

PROFESS IONAL

Accessoires:                                  
                                                                                 
                                                                                                                                                                                                

Kit caméra et multimédia avec adaptateur Logitech
Kit caméra et multimédia avec adaptateur Bose Professional 
Kit vidéobar universel
Adaptateur double écran
Plaque de sol
Blocage de frein de roue

AFL-875BL1/WH1:
AV1-875BL:
AV2-500BL/WH: 
ADM-875BL2/WH2:
AFP-875BL/WH:
ABL-875:

Compartiment pour hardware 
verrouillable (installation facul-
tative, paysage ou portrait)

Étagère AV en option, adaptée 
par exemple à Logitech Tap

Conduit de câbles
(l’installation est facultative)

Poignées pratiques

Réglage motorisé de la hauteur
(65 cm, 35 mm/sec)

Écrans jusqu'à 100″ (VESA 800x600)

Supports verrouillables

Système anti-collision 

Installation fl exible du kit vidéobar universel en option 
(au-dessus ou au-dessous de l'écran)

Capacité de poids de 110 kg

Roues solides et verrouillables de 100 mm ou 
plaque de sol avec espace pour les plinthes au sol 

Télécommande fi laire



Neomounts offre l’assortiment le plus complet et le plus récent de solutions de support d’écrans, de haute qualité selon les
dernières tendances du marché AV et IT.

Les produits de la gamme Neomounts sont conçus avec le souci du détail, de la qualité, du rapport qualité-prix et de la facilité 
d’installation. Notre mission est que vous ayez toujours la meilleure position de isualisation et de travail, ce qui se traduit par une 
posture optimale et un confort maximal lors de l’utilisation de votre écran.

Avec plus de 25 ans d’expérience, Neomounts offre les meilleures solutions de support d’écrans pour vous et vos clients. Les produits 
sont disponibles dans le monde entier par le biais d’un vaste réseau de distributeurs et de revendeurs dans les canaux Offi ce,
IT et AV.

Nous offrons le meilleur support pour votre entreprise par :

> Un support commercial en local
> Des cotations spéciales pour projets importants
> Des échantillons
> Une livraison rapide
> Une garantie de 5 ans

We rise by lifting others

Information & soutien

Vous avez des questions ? N’héitez pas à nous contacter par téléphone
au +31(0)23-5478888 ou par e-mail à sales@neomounts.com.

www.neomounts.com

Certification TÜV

La certifi cation TÜV est reconnue mondialement comme une preuve de sécurité et de qualité, garantissant que les produits ont été 
rigoureusement testés pour la sécurité et qu'ils sont conformes aux exigences techniques et de sécurité pertinente. Cela comprend 
l'examen de la documentation, l'évaluation des performances et essais (en laboratoire). Un test de surcharge avec 5 fois le poids 
maximum autorisé fait partie de ce processus de test.

Le TÜV effectue des inspections régulières afi n de s'assurer que les produits initialement testés et certifi és par le TÜV continuent 
d'être produits avec une qualité constante. Il s'agit notamment d'inspections de production, d'évaluations 
des fournisseurs et d'inspections avant livraison.

En tant qu'organisme indépendant, la certifi cation du TÜV constitue une reconnaissance de la qualité et 
de la fi abilité.
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Neomounts fait partie du Global Mounts Group et offre la 
gamme la plus étendue de solutions de montage avan-
cées pour les applications professionnelles AV et IT.

www.globalmountsgroup.com



 
Wateringweg 62 | 2031 EJ Haarlem | The Netherlands | +31(0)23-5478888 | info@neomounts.com

www.neomounts.com

24.09


